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HOLZ 
TRIFFT 
FARBE 

ERFAHRUNG OSMO

HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer 
soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammel-
te Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und 
Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem 
lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz. 

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt 
dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz 
lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte 
Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher  
Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit. 

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündete 
bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis 
heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette 
mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion 
komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf 
die Sie sich verlassen können.
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DAS IST OSMO

UNSERE ZUKUNFT
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HOLZ SCHONT UNSER KLIMA 

NACHHALTIGKEIT

HOLZ: EIN NACHWACH-
SENDER ROHSTOFF

Seit dem Jahr 1850 ist die CO2-Konzentration in der Erdat-
mosphäre um ca. 25% angestiegen und die Temperatur hat 
sich um 0,7 Grad Celsius erhöht. Die Folgen sind drastisch: 
Dürren, Flutwellen, Hochwasser oder Wirbelstürme. Bei der 
Umweltkonferenz in Rio hat sich die Völkergemeinschaft 
auf eine Reduzierung der Treibhausgase verständigt. Doch 
genaue Vorgaben und Maßnahmen wurden bis heute nicht 
vereinbart. Können wir unsere Umwelt nicht mehr retten? 
Oder haben wir schon eine Lösung?  
 
Ein Teil einer großen Lösung könnte die Forstwirtschaft sein: 
Bereits 1713 hat Hans-Carl von Carlowitz den Begriff 
Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft 
verwendet. Nachhaltigkeit heißt, bewusst mit den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen zu wirtschaften – also 
nicht mehr Bäume zu schlagen, als nachgepflanzt werden. 
Das erfordert ein generationenübergreifendes Denken, um 
langfristig Erfolg zu haben. Denn es braucht Jahrzehnte 
oder sogar Jahrhunderte, bis ein Baum zu nutzbarem Holz 
herangewachsen ist. Osmo unterstützt seit Jahren diesen 
Gedanken und setzt für bestimmte Produkte den hohen 
Standard des FSC®-Systems an. 

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem 
bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in 
mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Auch 

dann noch, wenn die Erdölreserven schon lange versiegt 
sein werden. Für das Wachstum entzieht ein Baum seiner 
Umwelt Kohlendioxid und speichert es sein Leben lang.  
1 m³ Holz kann so bis zu einer Tonne des klimaschädlichen 
CO2 speichern und gibt es erst wieder nach dem Absterben 
des Baumes an die Umwelt ab. In einem wirtschaftlich un-
genutztem Wald gibt der Baum nach seinem Absterben das 
CO2 wieder ab, während dessen ein wirtschaftlich genutzter 
Wald (also ein weiterverarbeiteter Baum) wesentlich länger 
CO2 speichern kann. Mit der Weiterverarbeitung zu Holz-
produkten wie z.B. zu Terrassendielen oder Sichtblenden 
wird das gespeicherte CO2 dauerhaft im Holz gespeichert 
– es wird der Umwelt entzogen. Nachhaltig bewirtschaftete 
Wälder können eine positive CO2-Bilanz aufweisen.
 
Holz ist ein wirkungsvoller CO2-Speicher, der sich aufgrund 
seiner vielzähligen Einsatzmöglichkeiten hervorragend 
eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen. 
Solange wir den Gedanken von Hans-Carl von Carlowitz 
beherzigen und darauf achten, dass Holz nachwächst, 
wird der Atmosphäre mehr CO2 entzogen als CO2 aus Holz 
wieder freigesetzt werden kann. 
 
Es liegt an uns: Holz schafft Lebensqualität – für Sie 
und unser Klima. Machen Sie mit.

www.fsc.org
Forest Stewardship Council®
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TERRASSEN

MEHR WOHNLICHKEIT 
FÜR IHREN GARTEN

INSIDE / OUTSIDE 

Ihre Terrasse wird zum zweiten Wohnzimmer. 
Die glatten oder modern strukturierten Ober
flächen fassen den Innen- und Außenraum 
optisch zusammen, berücksichtigen jedoch die 
technisch notwendigen Unterschiede zwischen 
Innen- und Außendielen. Erhältlich in Eiche, 
Lärche und Thermoholz Esche.
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TERRASSENHOLZ

Thermoholz Kiefer, Thermoholz Esche

Multi-Deck

TERRASSENHÖLZER

FLEXIBEL MIT SYSTEMVERBINDUNG SCHICK MIT CLIP

Holz schafft Atmosphäre und fühlt sich gut an. Doch 
Holz ist nicht gleich Holz. Je nach Geschmack und 
technischen Anforderungen können Sie bei uns aus 
einem umfangreichen Sortiment Ihre bevorzugte Holz-
art auswählen.

Bangkirai, Tali, Garapa, Cumaru,  
Mandioqueira, Ipe, Eiche, Lärche, Kiefer, 
Douglasie 

Osmo Terrassendielen mit Systemverbindung sind in fast 
allen unserer Holzarten lieferbar. Eine spezielle Nut- und 
Federverbindung erlaubt es Ihnen, die Terrassendielen 
endlos zu verlängern.  
>	 schnelle und einfache Verlegung
>	 weniger Verschnitt
>	 Verlegung im „wilden Verbund“ möglich
>	 hohe Stabilität

Osmo bietet Ihnen zwei verschiedene Systeme für eine 
nahezu unsichtbare Befestigung. Mit unserem „Clipper“ 
können Sie Terrassendielen ab 20 mm Stärke montieren. 
Noch einfacher ist die Befestigung mit den bewährten 
Osmo „Clips“. Für dieses Befestigungssystem bieten wir 
Ihnen Dielen mit einer Nut an der Längsseite an. 
>	 nahezu unsichtbare Befestigung
>	 keine störenden Schraubenköpfe
>	 edler, einheitlicher Gesamteindruck
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TERRASSEN
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TERRASSENHOLZ

Die Terrasse ist mein 
Lieblingsplatz zu  
Hause. Ich genieße  
die frische Luft, den 
Blick ins Grüne, das 
warme Holz. Jeden 
Tag.
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TERRASSEN

SCHÖN UND NAHE-
ZU UNVERWÜSTLICH
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BANGKIRAI

BANGKIRAI

Es ist schön und nahezu unverwüstlich: Bangkirai. 
Dem hellbraunen, manchmal auch rötlichen Hartholz 
können weder Wasser noch Schimmel etwas anha-
ben. Denn das Holz enthält natürliche ätherische Öle, 
mit dem sich der in Malaysia und Indonesien beheima-
tete Baum gegen Schädlinge schützt. 

Oberfläche glatt Oberfläche geriffelt Oberfläche genutet

>	 astarme Holzart mit sehr guter Haltbarkeit,  
auch im direkten Erdkontakt

>	 für Erdverbau und Wasserbau geeignet
>	 besonders beständig gegen Schimmel und Pilze
>	 sehr hartes Holz 
>	 für „Clip-Befestigung“ geeignet, mit seitlicher Nut  

für fast unsichtbare „Clip-Befestigung“ 
>	 auch mit FSC®-Siegel für verantwortungsvolle  

Waldwirtschaft erhältlich

Oberfläche handgehobelt

DIE RICHTIGE PFLEGE 

Auf Seite 69 finden Sie unser Pflegesortiment, z.B.: 

>> Terrassen-Öle: Schutz vor Vergrauung, wasser-  
und schmutzabweisend 

>> Anti-Rutsch Terrassen-Öl: Rutschhemmender,  
ölbasierter Anstrich für mehr Sicherheit

>> Holz-Entgrauer Kraft-Gel: Hochwirksame Reinigung  
und Auffrischung von vergrautem Holz 
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TERRASSEN

Terrassen mit System 
BANGKIRAI

 
Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit System Terrassendiele mit System Terrassendiele mit Clip Unterkonstruktion

S x B 25 x 145 mm 25 x 145 mm 25 x 145 mm 45 x 70 mm

Oberfläche Natur Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite genutet / geriffelt genutet / geriffelt genutet / geriffelt, seitliche Clipnut beidseitig geriffelt

Artikelnummer 646� 07� 300 646� 05� 600 646� 09� 700 646� 03� 600

Preis per m2 88,90 93,90 88,90 139,50

Preis per lfm 12,89 13,61 12,89 9,76

Länge (in cm) 180 | 210 | 240 | 270 175 | 205 | 235 | 265 180 | 210 180 | 210 | 240 | 270
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BANGKIRAI

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
BANGKIRAI

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 21 x 145 mm 21 x 145 mm 25 x 145 mm 25 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur Natur Natur, Premium

Ober- | Unterseite genutet / geriffelt glatt / geriffelt genutet / geriffelt genutet / geriffelt

Artikelnummer 646� 06� 800 646� 06� 700 646� 03� 400 646� 16� 100

Preis per m2 74,90 74,90 88,90 82,90

Preis per lfm 10,86 10,86 12,89 12,02

Länge (in cm) 244 | 274 | 335 | 366 |  
396 | 457 | 488

305 | 335 | 366 | 396 183 | 244 | 274 | 305 |  
335 | 366 | 396

244 | 274 | 305 | 335 | 366 |  
396 | 427 | 457 | 488

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
BANGKIRAI

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 38 x 145 mm 45 x 70 mm 45 x 70 mm 90 x 90 mm

Oberfläche Natur Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite genutet / glatt beidseitig geriffelt beidseitig geriffelt allseitig geriffelt

Artikelnummer 645� 34� 200 645� 34� 300 646� 05� 400 645� 99� 200

Preis per m2 122,90 139,50 149,90 293,90

Preis per lfm 17,82 9,76 10,49 26,45

Länge (in cm) 244 | 274 | 305 | 335 |  
366 | 396 | 427 | 457

244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 183 | 213 | 244 | 274 |  
305 | 335 | 366 | 396

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.

Zubehör 
Terrassendielen mit 
„Clip-Befestigung“ 
schwarzer Kunststoff Clip  
mit Schrauben 5 x 40 mm 

Material Kunststoff schwarz

25 Stück je VPE 25 665� 03� 500 	 18,95

200 Stück je VPE 10 665� 03� 700 	 109,00

ca. 18 Clipse bei 145 mm Dielen pro qm 

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
BANGKIRAI

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 25 x 145 mm 25 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt / glatt Handgehobelt / glatt

Artikelnummer 646� 36� 000 646� 36� 100

Preis per m2 82,90 89,90

Preis per lfm 12,02 13,03

Länge (in cm) 244 | 274 | 305 | 335 |  
366 | 396 | 427

244 | 274 | 305 | 335 |  
366 | 396 | 427

FAST UNSICHTBARE 
MONTAGE DANK "CLIP-
BEFESTIGUNG" MÖGLICH
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TERRASSEN

Terrassen mit System 
GARAPA

Längen nach Verfügbarkeit Unterkonstruktion

S x B 45 x 70 mm

Oberfläche Natur

Ober- | Unterseite beidseitig geriffelt

Artikelnummer 646� 02� 900

Preis per m2 132,50

Preis per lfm 9,27

Länge (in cm) 210 | 240 | 270
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TALI

TALI

* Unbehandelte Terrassendielen 21 mm mit System sind beidseitig verwendbar und zu 4 Stück folienverpackt. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.

Oberfläche glatt Oberfläche geriffelt Oberfläche handgehobelt

HÄLT WAS AUS:  
DAUERHAFTIGKEITS-
KLASSE 1–2

>> sehr hartes Holz
>> praktisch astfreie Holzart mit sehr guter  

Haltbarkeit, auch im direkten Erdkontakt 
>> erhält eine besonders schöne und gleich- 

mäßige Patina
>> für Erdverbau und Wasserbau geeignet
>> besonders beständig gegen Schimmel  

und Pilze

Diese Terrasse hält etwas aus: Tali ist eine der schwer-
sten und stabilsten Holzarten überhaupt. Auch Pilze 
und Schädlinge können dem festen und dichten Material 
kaum etwas anhaben. Daher wurde es früher häufig 
für Brücken, Kai-Anlagen und Eisenbahnwaggons 
verwendet. Doch eigentlich ist es dafür viel zu schade. 
Denn die afrikanische Holzart gefällt nicht nur durch 
seine hervorragenden technischen Eigenschaften, 
sondern auch durch einen rötlichen bis kupferfarbenen 
Farbton und eine schöne Maserung.

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
TALI

Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit System* Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 21 x 145 mm 21 x 145 mm 21 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt oder geriffelt geriffelt / glatt Handgehobelt/ geriffelt

Artikelnummer 646� 20� 000 646� 19� 700 646� 33� 800

Preis per m2 82,90 73,90 80,90

Preis per lfm 12,02 10,71 11,73

Länge (in cm) 175 | 235 | 265 | 295 180 | 240 | 270 | 300 |  
330 | 360 | 390

180 | 240 | 270 | 300 |  
330 | 360 | 390
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TERRASSEN

UNSICHTBAR VER-
SCHRAUBT DANK 
SEITLICHER CLIPNUT

18



GARAPA

GARAPA

Oberfläche glatt Oberfläche geriffelt Oberfläche genutet Oberfläche „französisch“

Oberfläche handgehobelt

>> praktisch astfreie Holzart mit sehr guter Haltbarkeit
>> für Erdverbau und Wasserbau geeignet
>> besonders beständig gegen Schimmel und Pilze
>> sehr hartes Holz 
>> auch mit seitlicher Nut für fast unsichtbare  

„Clip-Befestigung“

Mit Garapa machen Sie Ihre Terrasse zum zweiten 
Wohnzimmer. Das aus Südamerika stammende Holz 
hebt sich durch seinen hellen, mandelfarbenen Ton von 
anderen Harthölzern ab. Besonders schön kommt das 
gleichmäßige Oberflächenbild in der glatt gehobelten 
Variante zur Geltung. 
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ca. 18 Clipse bei 145mm Dielen pro m²

ca. 30 Clipse bei 100mm Dielen pro m²

Zubehör 
Terrassendielen mit 
„Clip-Befestigung“

schwarzer Kunststoff Clip  
mit Schrauben 5 x 40 mm 

Material Kunststoff schwarz

25 Stück je VPE 25 665� 03� 500 	 18,95

200 Stück je VPE 10 665� 03� 700 	 109,00

TERRASSEN
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GARAPA

* Unbehandelte Terrassendielen 21 mm mit System sind beidseitig verwendbar und zu 4 Stück folienverpackt.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.* Terrassendielen mit Clipnut sind zu 4 Stück folienverpackt.

Terrassen mit System 
GARAPA

 
Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit System* Terrassendiele mit System Unterkonstruktion

S x B 21 x 145 mm 25 x 145 mm 45 x 70 mm

Oberfläche Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt oder genutet genutet / geriffelt beidseitig geriffelt

Artikelnummer 646� 07� 800 646� 07� 900 646� 02� 900

Preis per m2 79,90 84,90 132,50

Preis per lfm 11,58 12,31 9,27

Länge (in cm) 205 | 235 | 265 | 295 175 | 205 | 235 | 265 210 | 240 | 270

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
GARAPA

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 21 x 145 mm 21 x 145 mm 21 x 145 mm 25 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite genutet / glatt glatt oder französisch Handgehobelt / genutet genutet / geriffelt

Artikelnummer 645� 99� 500 646� 30� 900 646� 33� 900 645� 33� 600

Preis per m2 67,90 67,90 74,90 79,90

Preis per lfm 9,84 9,84 10,86 11,58

Länge (in cm) 244 | 274 | 305 | 335 | 366 |  
396 | 427 | 457 | 488

183 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 | 
366 | 396 | 427 | 457 | 488

244 | 274 | 305 | 335 |  
366 | 396 | 427

244 | 274 | 305 | 335 | 366 |  
396 | 427 | 457 | 488

Terrassen mit Clip  
GARAPA

 
Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit Clip* Terrassendiele mit Clip*

S x B 25 x 100 mm 25 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt, seitl. Clipnut glatt / gerif., seitl. Clipnut

Artikelnummer 646� 22� 500 646� 08� 000

Preis per m2 92,90 92,90

Preis per lfm 9,29 13,47

Länge (in cm) 175 | 205 | 235 | 265 | 295 205 | 235 | 265

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
GARAPA

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 45 x 70 mm

Oberfläche Natur

Ober- | Unterseite beidseitig geriffelt

Artikelnummer 645� 33� 700

Preis per m2 132,50

Preis per lfm 9,27

Länge (in cm) 213 | 274 | 305 | 335 |  
366 | 396 | 427 | 457

PASSENDES ZU-
BEHÖR FINDEN 
SIE AUF SEITE 52
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LEBENDIGES FARBSPIEL

TERRASSEN

* Unbehandelte Terrassendielen 21 mm mit System sind beidseitig verwendbar und zu 4 Stück folienverpackt.

Terrassen mit System 
CUMARU

 
Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit System* Terrassendiele mit System*

S x B 21 x 100 mm 21 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt / glatt glatt / glatt

Artikelnummer 646� 23� 000 646� 31� 100

Preis per m2 92,90 92,90

Preis per lfm 9,29 13,47

Länge (in cm) 180 | 210 | 240 | 270 210 | 240 | 270

Terrassen mit System 
GARAPA

 
Längen nach Verfügbarkeit Unterkonstruktion

S x B 45 x 70 mm

Oberfläche Natur

Ober- | Unterseite beidseitig geriffelt

Artikelnummer 646� 02� 900

Preis per m2 132,50

Preis per lfm 9,27

Länge (in cm) 210 | 240 | 270
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Oberfläche glatt

CUMARU

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.

WEITERE INFORMATIONEN 
FINDEN SIE IN UNSEREM 
HOLZLEXIKON AUF SEITE 
70 / 71

CUMARU

>> praktisch astfreie Holzart mit sehr guter Haltbarkeit, 
auch im direkten Erdkontakt 

>> für Erdverbau und Wasserbau geeignet
>> besonders beständig gegen Schimmel und Pilze
>> sehr hartes Holz
>> nicht geeignet für verdeckte Befestigungssysteme

Der natürliche, lebendige Charakter von Holz kommt 
bei einer Terrasse aus Cumaru besonders schön zur 
Geltung. Denn diese aus Süd- und Mittelamerika 
stammende Holzart zeichnet sich durch eine schöne 
Maserung und ein von gold- bis rotbraun reichendes 
Farbspektrum aus. Die technischen Eigenschaften  
sind denen von Bangkirai sehr ähnlich. Cumaru ist 
nicht nur dekorativ sondern auch so beständig, dass 
es sogar für Swimmingpools geeignet ist.

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
CUMARU

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 21 x 100 mm 21 x 145 mm 21 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt / glatt glatt / glatt Handgehobelt / glatt

Artikelnummer 646� 22� 900 646� 31� 000 646� 34� 000

Preis per m2 83,90 83,90 90,90

Preis per lfm 8,39 12,16 13,18

Länge (in cm) 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396

Oberfläche handgehobelt
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HÄLT WAS AUS: DAUER-
HAFTIGKEITSKLASSE 2

TERRASSEN

* Unbehandelte Terrassendielen 21 mm mit System sind beidseitig verwendbar und zu 4 Stück folienverpackt.

Terrassen mit System 
MANDIOQUEIRA

 
Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit System* Unterkonstruktion

S x B 21 x 145 mm 45 x 70 mm

Oberfläche Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt oder genutet beidseitig geriffelt

Artikelnummer 646� 16� 700 646� 15� 600

Preis per m2 77,90 119,00

Preis per lfm 11,29 8,33

Länge (in cm) 175 | 205 | 235 | 265 210 | 240 | 270
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MANDIOQUEIRA

Oberfläche glatt Oberfläche genutet

>	 praktisch astfreie Holzart mit sehr guter Haltbarkeit, 
auch im direkten Erdkontakt 

>	 für Erdverbau und Wasserbau geeignet
>	 besonders beständig gegen Schimmel und Pilze
>	 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
>	 auch mit FSC®-Siegel für verantwortungsvolle  

Waldwirtschaft erhältlich

MANDIOQUEIRA

Dieses hellbraune Holz aus Südamerika ist leichter  
und preisgünstiger als die anderen Hartholzalterna-
tiven. Mit einer Dauerhaftigkeitsklasse 2 ist es aber 
ebenso resistent gegen Schimmel, Pilze und andere 
Schädlinge. Dieses ist auf die Inhaltsstoffe zurück-
zuführen. Das Holz ist stark sauer und schützt sich  
so gegen die Witterungseinflüsse.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
MANDIOQUEIRA

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 21 x 145 mm 45 x 70 mm 45 x 70 mm

Oberfläche Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite genutet / glatt beidseitig geriffelt beidseitig geriffelt

Artikelnummer 646� 14� 900 646� 16� 600 646� 09� 500

Preis per m2 69,90 139,90 119,00

Preis per lfm 10,13 9,79 8,33

Länge (in cm) 244 | 274 | 305 | 335 |  
366 | 396 | 427 | 457

213 | 244 | 274 | 305 | 335 |  
366 | 396 | 427 | 457

213 | 244 | 274 | 305 | 335 |  
366 | 396 | 427 | 457
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EIN HIGHLIGHT UNTER 
DEN HARTHÖLZERN

TERRASSEN
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IPE

IPE

Oberfläche glatt

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.* Unbehandelte Terrassendielen 21 mm mit System sind beidseitig verwendbar und zu 4 Stück folienverpackt.

>> praktisch astfreie Holzart mit extrem guter Halt-
barkeit, auch im direkten Erdkontakt

>> für Erdverbau und Wasserbau geeignet
>> besonders beständig gegen Schimmel und Pilze
>> sehr hartes Holz – Dauerhaftigkeitsklasse 1
>> nicht geeignet für verdeckte Befestigungssysteme

Ipe ist ein Highlight unter den Harthölzern: Noch 
schwerer, noch stabiler, noch haltbarer. Ipe wird überall 
dort eingesetzt, wo das Holz über Jahrzehnte höch-
sten Ansprüchen genügen muss, zum Beispiel bei 
Bootsstegen. Seine Farbnuancen reichen von hellbraun 
bis dunkeloliv. Ipe wächst in Mittel- und Südamerika. 

Terrassen mit System 
IPE

 
Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit System* Terrassendiele mit System*

S x B 21 x 100 mm 21 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt / glatt glatt / glatt

Artikelnummer 646� 22� 800 646� 34� 100

Preis per m2 124,90 124,90

Preis per lfm 12,49 18,11

Länge (in cm) 180 | 210 | 240 | 270 180 | 210 | 240 | 270

Terrassen mit System 
BANGKIRAI

 
Längen nach Verfügbarkeit Unterkonstruktion

S x B 45 x 70 mm

Oberfläche Natur

Ober- | Unterseite beidseitig geriffelt

Artikelnummer 646� 03� 600

Preis per m2 139,50

Preis per lfm 9,76

Länge (in cm) 180 | 210 | 240 | 270

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
IPE

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 21 x 100 mm 21 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt / glatt glatt / glatt

Artikelnummer 646� 22� 700 646� 34� 200

Preis per m2 119,90 119,90

Preis per lfm 11,99 17,38

Länge (in cm) 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 396
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DAS HEIMISCHE  
HARTHOLZ
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EICHE 

EICHE 

Oberfläche handgehobelt Oberfläche Wave Oberfläche Strukturiert

Eichendiele im Originalzustand Eichendiele vergraut durch Gerbsäurereaktion Eichendiele nach Reinigung mit Osmo Holz-Entgrauer

>> hochwertige Weißeiche aus europäischen Wäldern 
>> sehr hartes Holz 
>> von Natur aus resistent gegen Pilze, Schimmel  

und Insekten
>> stark Gerbsäurehaltig: Bitte beachten Sie die  

Gerbsäurereaktion in der freien Bewitterung  
(s. Fotos unten) 

>> nicht geeignet für verdeckte Befestigungssysteme

Heimisch, hart und dauerhaft. Seit Jahrhunderten 
bauen die Menschen mit Eiche, wenn Häuser und 
Terrassen besonders lange halten sollen. Das schwere, 
dichte Holz ist unempfindlich gegen Stöße, die natür-
lichen Inhaltsstoffe halten Schädlinge fern. Die glatt 
gehobelte Oberfläche bringt die Holzmaserung der 
Eiche besonders gut zur Geltung. 

Oberfläche glatt

VERFÄRBUNGEN ENTFERNEN: 

Durch Eisen-Gerbstoffreaktion kann es auf der Ober-
fläche zu schwarzen Verfärbungen kommen. Mit dem 
Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel frischen Sie Ihre 
Terrasse wieder auf! 

29



TERRASSEN

30



EICHE 

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.* Terrassendielen 21 mm sind zu 4 Stück folienverpackt.

** In einem Stoßlängenpaket ist 1 Diele in der angegebenen Länge und 
3 Dielen als Stoßlänge mit mindestens 60 cm enthalten.

Terrassen mit System 
EICHE

 
Längen nach Verfügbarkeit Stoßlängenpaket**

S x B 21 x 145 mm

Oberfläche Natur

Ober- | Unterseite glatt / glatt

Artikelnummer 646� 30� 200

Preis per m2 94,90

Preis per lfm 13,76

Länge (in cm) 180 | 210  

Terrassen mit System 
GARAPA

 
Längen nach Verfügbarkeit Unterkonstruktion

S x B 45 x 70 mm

Oberfläche Natur

Ober- | Unterseite beidseitig geriffelt

Artikelnummer 646� 02� 900

Preis per m2 132,50

Preis per lfm 9,27

Länge (in cm) 210 | 240 | 270

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
EICHE

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer* Boden- und Konstruktionshölzer* Boden- und Konstruktionshölzer* Boden- und Konstruktionshölzer*

S x B 21 x 145 mm 21 x 145 mm 21 x 145 mm 21 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt / glatt Handgehobelt / glatt Strukturiert / glatt Wave / glatt

Artikelnummer 646� 25� 200 646� 28� 800 646� 29� 000 646� 29� 200

Preis per m2 89,90 101,90 98,90 104,90

Preis per lfm 13,03 14,77 14,34 15,21

Länge (in cm) 200 | 220 | 250 250 250 250

HART UND DAUERHAFT: 
AUS EUROPÄISCHEN 
WÄLDERN
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TERRASSEN

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
EURO. LÄRCHE

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 26 x 140 mm 26 x 140 mm 26 x 140 mm 26 x 140 mm

Oberfläche Natur Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt / glatt Handgehobelt / glatt Strukturiert / glatt Wave / glatt

Artikelnummer 646� 30� 000 646� 29� 300 646� 29� 500 646� 29� 700

Preis per m2 35,90 46,90 43,90 49,90

Preis per lfm 5,02 6,56 6,14 6,98

Länge (in cm) 300 300 300 300

BAUSEITS MIT OSMO 
TERRASSENÖL IN 
GRAU 019 BEHANDELT.
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LÄRCHE

Oberfläche geriffelt Oberfläche handgehobelt Oberfläche Wave

Oberfläche strukturiert

>> gute statische Eigenschaften
>> gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
>> abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
>> leicht zu bearbeiten

EUROPÄISCHE LÄRCHE

Oberfläche glatt

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
EURO. LÄRCHE

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer* Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 27 x 143 mm 45 x 70 mm

Oberfläche Natur Natur

Ober- | Unterseite geriffelt / geriffelt allseitig glatt

Artikelnummer 646� 34� 300 646� 21� 100

Preis per m2 29,90 58,90

Preis per lfm 4,27 4,12

Länge (in cm) 300 | 400 300 | 400

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.* Holzfeuchte ca. 18 – 25%, hobelfallend, 3 Stück pro Paket – Längen nach Vorrat

Lärche ist ein schweres und haltbares Nadelholz.  
Ihr hoher Harzanteil wirkt wie eine natürliche Im- 
prägnierung und muss nicht zwingend mit einem 
Holzanstrich für den Außenbereich haltbar gemacht 
werden. Ohne Holzanstrich erhält die Lärche durch  
die natürliche Bewitterung eine besonders schöne 
silbergraue Patina. Mit unseren strukturierten Ober- 
flächen heben Sie den natürlichen Holzcharakter  
hervor und schaffen einzigartige Effekte. 
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BESONDERS HARMONISCH – 
DIE NATÜRLICHE MASERUNG 
DES LÄRCHENHOLZES
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LÄRCHE

Oberfläche glatt Oberfläche geriffelt Oberfläche genutet

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.

>	 gute statische Eigenschaften
>	 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
>	 abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild 
>	 leicht zu bearbeiten

SIBIRISCHE LÄRCHE

Die sibirsche Lärche ist aufgrund ihres langsameren 
Wachstums härter als die europäische Lärche. In der 
Haltbarkeit - die weniger von der Härte als von den 
Inhaltsstoffen abhängt - ist sie mit der europäischen 
Lärche allerdings vergleichbar. 

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
SIBIRISCHE LÄRCHE

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer* Boden- und Konstruktionshölzer* Boden- und Konstruktionshölzer* Boden- und Konstruktionshölzer*

S x B 27 x 143 mm 27 x 143 mm 27 x 143 mm 45 x 68 mm

Oberfläche Natur Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite geriffelt / geriffelt glatt / glatt genutet / geriffelt allseitig glatt

Artikelnummer 646� 34� 500 646� 34� 600 646� 34� 700 335� 73� 010

Preis per m2 39,90 39,90 39,90 69,00

Preis per lfm 5,70 5,70 5,70 4,69

Länge (in cm) 300 | 400 | 450 | 510 300 | 400 | 450 | 510 300 | 400 | 450 | 510 300 | 400

* Holzfeuchte ca. 18 – 25%, hobelfallend, 3 Stück pro Paket – Längen nach Vorrat
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TERRASSEN

DER KLASSIKER:  
TERRASSENDIELEN  
AUS KIEFERNHOLZ

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
KIEFER

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 27 x 140 mm 27 x 140 mm 28 x 145 mm 45 x 70 mm

Oberfläche Kiefer KDI grau Kiefer KDI grau Kiefer KDI grün Kiefer KDI grün

Ober- | Unterseite glatt / glatt strukturiert / glatt beidseitig geriffelt allseitig glatt

Artikelnummer 646� 31� 360 646� 36� 560 646� 21� 600 646� 21� 700

Preis per m2 29,90 33,90 22,90 40,90

Preis per lfm 4,18 4,75 3,32 2,86

Länge (in cm) 450 450 300 | 450 300 | 400
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KIEFER

KIEFER

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.

Oberfläche glatt,  
KDI grün und grau

Oberfläche geriffelt,  
KDI grün

Oberfläche genutet,  
KDI grün

Oberfläche Strukturiert,  
KDI grau

Nadelhölzer sind einfacher zu verarbeiten als Hart-
hölzer und gefallen durch eine abwechslungsreiche 
Maserung. Ihre Haltbarkeit hängt wesentlich von der 
Qualität des Holzes und der Vorbehandlung ab. Bei 
den Kiefern-Dielen von Osmo können Sie sich darauf 
verlassen, dass die Stämme aus nord- und mittel-
europäischen Regionen stammen. 

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
KIEFER

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 21 x 94 mm 21 x 145 mm 25 x 145 mm 27 x 140 mm

Oberfläche Kiefer KDI grün Kiefer KDI grün Kiefer KDI grün Kiefer KDI grün

Ober- | Unterseite beidseitig geriffelt beidseitig geriffelt allseitig glatt genutet / geriffelt

Artikelnummer 645� 02� 500 645� 05� 200 645� 15� 500 646� 04� 600

Preis per m2 17,50 17,50 24,90 27,90

Preis per lfm 1,64 2,53 3,61 3,90

Länge (in cm) 390 450 450 300 | 400

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
KIEFER

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 45 x 94 mm 45 x 145 mm 120 x 240 mm

Oberfläche Kiefer KDI grün Kiefer KDI grün Kiefer KDI grün

Ober- | Unterseite beidseitig geriffelt beidseitig geriffelt allseitig glatt

Artikelnummer 646� 21� 800 645� 38� 100 645� 01� 400

Preis per m2 40,90 40,90 90,00

Preis per lfm 3,84 5,93 21,60

Länge (in cm) 300 | 400 450 250

>	 leicht zu bearbeiten
>	 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
>	 durch Imprägnierung resistent gegen Schimmel, 

Pilze und Schädlinge
>	 lieferbar mit geriffelter, genuteter und glatter  

Oberfläche
>	 Auswahl zwischen Dielenstärken von 21 bis 45 mm
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DOUGLASIE

Oberfläche genutetOberfläche geriffeltOberfläche glatt

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.

DOUGLASIE

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
DOUGLASIE

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer* Boden- und Konstruktionshölzer* Boden- und Konstruktionshölzer* Boden- und Konstruktionshölzer*

S x B 27 x 143 mm 27 x 143 mm 27 x 143 mm 45 x 68 mm

Oberfläche Natur Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite genutet / geriffelt geriffelt / geriffelt glatt / glatt allseitig glatt

Artikelnummer 646� 34� 900 646� 35� 000 646� 35� 100 335� 43� 001

Preis per m2 29,90 29,90 29,90 57,50

Preis per lfm 4,27 4,27 4,27 3,91

Länge (in cm) 300 | 400 | 500 300 | 400 | 500 300 | 400 | 500 300 | 400

KLEINER KOSTEN-
VERGLEICH DER HOLZ-
ARTEN? SEITE 51

>	 gute statische Eigenschaften
>	 enthält wenig Harz
>	 gut geeignet für Holzanstriche
>	 abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
>	 leicht zu bearbeiten

Die Douglasie gilt als eine der beliebtesten Nadel-
holzarten. Die mächtigen, ursprünglich in den Rocky 
Mountains beheimateten Edel-Kiefern werden seit 
mehr als hundert Jahren auch in Europa angepflanzt. 
Ihr Holz ist im Vergleich zu anderen Nadelhölzern 
sehr fest und elastisch. Sein helles Erscheinungsbild 
und das kontrastreiche Farbspiel zwischen Rosa und 
Goldbraun machen Ihre Terrasse zu einem echten 
Blickfang. 

* Holzfeuchte ca. 18 – 25%, hobelfallend, 3 Stück pro Paket – Längen nach Vorrat
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HOLZROSTE

HOLZROSTE LOMO

Kiefer / Oberfläche geriffelt Massaranduba / Oberfläche geriffeltBangkirai / Oberfläche geriffelt Thermoholz Esche / Oberfläche glatt

>	 in vier Holzarten und drei Stärken lieferbar
>	 auch mit FSC®-Siegel für verantwortungsvolle 

Waldwirtschaft
>	 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

„Lomo“-Holzroste können wir Ihnen in vier Holzarten  
anbieten. Bangkirai und Massaranduba sind besonders  
widerstandsfähige Harthölzer, die Kiefer wurde durch  
Kesseldruckimprägnierung resistent gegen Schimmel  
und Pilzbefall gemacht. Das Holz der Bangkirai und 
Massaranduba Holzroste „Lomo“ stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern und ist mit einem FSC®-Siegel 
versehen. 

Holzroste  
LOMO 

B x T x H 50 x 50 x 3,2 cm 50 x 50 x 2,4 cm 50 x 50 x 3,0 cm 50 x 50 x 2,4 cm 50 x 50 x 3,5 cm

Oberfläche geriffelt geriffelt geriffelt geriffelt glatt

Kiefer, KDI Grün   645� 35� 400 	 3,99                        

Bangkirai         645� 91� 500 	 7,99   646� 07� 000 	 10,99            

Massaranduba                     646� 13� 000 	 13,99      

Thermoholz Esche                           646� 25� 600 	 19,99
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*Bangkirai mit 6 Lamellen

Bangkirai / Oberfläche geriffelt

LOMO · LUGANO · GARDA

HOLZROSTE LUGANO HOLZROSTE GARDA

Überstehende Konstruktionshölzer erleichtern das sau-
bere Verlegen und ermöglichen es Ihnen, die einzelnen 
Holzroste miteinander zu verschrauben. So können Sie 
auch großflächige, stabile Terrassen verlegen.

>> in Bangkirai mit geriffelter Oberfläche
>> überstehende Konstruktionshölzer für eine einfache, 

stabile Verlegung

Ein schicker Holzboden für Ihre Terrasse: Bei diesem 
System wurden glatt gehobelte Hartholz-Dielen auf eine 
Unterkonstruktion aus besonders haltbarem Kunststoff 
geschraubt. Mit einem einfachen „Klick“ können Sie die 
Holzfliesen ohne Werkzeug oder weiteres Befestigungs-
material miteinander verbinden.

>> Bangkirai, Cumaru, Massaranduba – glatte Oberfläche
>> FSC®-Siegel für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
>> mehrmaliges Wiederaufnehmen zur Reinigung und 

Neugestaltung möglich

Bangkirai / Oberfläche glattCumaru / Oberfläche glatt Massaranduba / Oberfläche glatt

Holzroste  
LUGANO 

B x T x H 50 x 50 x 3,0 cm

Oberfläche geriffelt

Bangkirai   645� 35� 200 	 9,90

Holzroste  
GARDA 

B x T x H 30 x 30 x 2,5 cm

Oberfläche glatt

Cumaru 6 646� 13� 700 	 7,99

Massaranduba 6 646� 17� 400 	 7,99

Bangkirai* 6 646� 13� 800 	 8,99
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Wir bevorzugen  
Holz aus heimischen 
Wäldern. Gleichzeitig 
muss unsere Terrasse 
viel aushalten.  
Thermoholz ist die  
ideale Alternative.

THERMOHOLZ
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TERRASSEN

THERMOHOLZ ESCHE  
MIT STRUKTURIERTER 
OBERFLÄCHE
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Oberfläche glatt

THERMOHOLZ ESCHE

THERMOHOLZ ESCHE

Oberfläche Wave Oberfläche StrukturiertOberfläche handgehobelt

>	 astarme Holzart aus europäischen Wäldern
>	 extrem widerstandsfähig
>	 Befall mit Schimmel, Pilze und Schädlinge  

ist stark reduziert
>	 Wasseraufnahme durch Thermobehandlung  

deutlich reduziert
>	 auch für verdeckte Befestigung mit dem  

SenoFix-Clip geeignet 
>	 auch geölt (vorbehandelt) erhältlich 

Sie bevorzugen Holz aus heimischen Wäldern ge-
genüber Tropenhölzern? Und stellen gleichzeitig hohe 
Anforderungen an die Haltbarkeit? Bei Thermoholz 
wird ein modernes Verfahren angewendet, das das 
Holz ohne Einsatz von chemischen Zusatzstoffen 
noch dauerhafter und formstabiler macht. Unter dem 
Einfluss von Dampf und Temperaturen von über 170 
Grad Celsius werden die Zellwände des Holzes so 
verändert, dass sie kaum mehr Wasser aufnehmen 
können. Ein weiteres Plus: Das Holz nimmt dabei einen 
wunderschönen, dunkelbraunen Farbton an. 
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THERMOHOLZ ESCHE

* Unbehandelte Terrassendielen 20 mit System sind beidseitig verwendbar und zu 4 Stück folienverpackt.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.Bedarf ca. 20 Stück / m²

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
THERMOHOLZ ESCHE 

Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit Clip Terrassendiele mit Clip

S x B 21 x 145 mm 21 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur

Ober- | Unterseite Strukturiert / glatt, für SenoFix Wave / glatt, für SenoFix

Artikelnummer 646� 26� 300 646� 26� 500

Preis per m2 108,90 114,90

Preis per lfm 15,79 16,66

Länge (in cm) 210 | 270 | 300 | 330 | 390 210 | 270 | 300 | 330 | 390

Zubehör 
THERMOHOLZ ESCHE 

SenoFix Clip mit Schrauben TerrassenFix Zwinge Unterkonstruktion, schwarz Schraube, 100 je VPE

B x T x H �  ca. 70 cm Spannweite 40 x 23 x 1800 mm 4,8 x 40 mm

100 Stück je VPE 25 665� 23� 900 	 84,90                  

Aluminium       10 665� 24� 700 	119,90   665� 20� 400 	 27,90 25 665� 21� 600 	 19,95

Terrassen mit System 
THERMOHOLZ ESCHE

Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit System* Terrassendiele mit System*

S x B 20 x 132 mm 20 x 132 mm

Oberfläche Natur vorgeölt

Ober- | Unterseite glatt / glatt, für SenoFix glatt / glatt, für SenoFix

Artikelnummer 646� 35� 300 646� 35� 341

Preis per m2 107,90 115,90

Preis per lfm 14,24 15,29

Länge (in cm) 175 | 205 | 235 | 265 175 | 205 | 235

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
THERMOHOLZ KIEFER

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 45 x 70 mm

Oberfläche Natur

Ober- | Unterseite allseitig glatt

Artikelnummer 646� 18� 000

Preis per m2 94,90

Preis per lfm 6,64

Länge (in cm) 390 | 420 | 450 | 480

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
THERMOHOLZ ESCHE

Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit Clip Terrassendiele mit Clip Terrassendiele mit Clip Terrassendiele mit Clip

S x B 20 x 95 mm 21 x 145 mm 20 x 132 mm 21 x 145 mm

Oberfläche Natur Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite glatt / glatt, für V2A-Clip glatt / glatt, für SenoFix glatt / glatt, für SenoFix Handgehobelt / glatt, für SenoFix

Artikelnummer 646� 22� 200 646� 30� 700 646� 35� 400 646� 26� 100

Preis per m2 99,90 104,90 99,90 111,90

Preis per lfm 9,49 15,21 13,18 16,22

Länge (in cm) 210 | 240 | 270 | 300 210 | 270 | 300 | 330 | 390 180 | 210 | 240 | 270 |  
300 | 330 | 360

210 | 270 | 300 | 330 | 390

Zubehör 
THERMOHOLZ ESCHE 

Befestigungsclip mit Schrauben

25 Stück je VPE 25 665� 21� 300 	 24,90

200 Stück je VPE 25 665� 21� 400 	139,00

Bedarf ca. 30 Stück / m²
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THERMOHOLZ KIEFER

THERMOHOLZ KIEFER

Oberfläche geriffeltOberfläche glatt Oberfläche Strukturiert

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.* Unbehandelte Terrassendielen 25 mm mit System zu 4 Stück folienverpackt. 

>	 Holzart aus europäischen Wäldern
>	 extrem widerstandsfähig
>	 Befall mit Schimmel, Pilze und Schädlinge ist  

stark reduziert
>	 Wasseraufnahme durch Thermobehandlung  

deutlich reduziert
>	 sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

Thermoholz Kiefer ist eine weitere Alternative zu exo-
tischen Harthölzern. Durch das thermische Verfahren 
wird die Haltbarkeit des skandinavischen Holzes 
deutlich erhöht. Die Dielen können beidseitig verwen-
det werden. Bei der glatt gehobelten Seite kommt die 
lebhafte Maserung der Kiefer besonders schön zur 
Geltung.

Terrassen mit System 
THERMOHOLZ KIEFER 

Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele mit System*

S x B 25 x 140 mm

Oberfläche Natur

Ober- | Unterseite geriffelt / glatt

Artikelnummer 646� 17� 900

Preis per m2 59,90

Preis per lfm 8,38

Länge (in cm) 175 | 205

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
THERMOHOLZ KIEFER

Längen nach Verfügbarkeit Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer Boden- und Konstruktionshölzer

S x B 25 x 140 mm 25 x 140 mm 45 x 70 mm

Oberfläche Natur Natur Natur

Ober- | Unterseite geriffelt / glatt Strukturiert / geriffelt allseitig glatt

Artikelnummer 646� 17� 800 646� 35� 500 646� 18� 000

Preis per m2 52,90 56,90 94,90

Preis per lfm 7,40 7,96 6,64

Länge (in cm) 360 | 390 | 420 | 450 | 480 360 | 390 | 420 | 450 | 480 390 | 420 | 450 | 480

Zubehör 
THERMOHOLZ  
KIEFER 

Unterkonstruktion, schwarz Schraube, 100 je VPE

B x T x H 40 x 23 x 1800 mm 4,8 x 40 mm

Aluminium   665� 20� 400 	 27,90 25 665� 21� 600 	 19,95
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CHECKLISTE ALS ENTSCHEIDUNGSHILFE

WELCHES HOLZ PASST ZU MIR?

Ich möchte, dass die Terrasse möglichst lange hält.
>	 Je härter das Holz ist, desto unempfindlicher ist es 

gegen mechanische Beanspruchung. In diesem 
Bereich sind die Harthölzer – z.B. Ipé oder Tali – 
unschlagbar. Die Dauerhaftigkeit hängt jedoch auch 
wesentlich von der Resistenz gegen Schimmel- und 
Pilzbefall ab. Hier können die Thermohölzer Kiefer 
und Esche mit den Harthölzern ungefähr gleich-
ziehen. 

Ein besonders langlebiges Material: Multi-Deck.
>	 Das Multi-Deck besteht aus Naturfasern und  

Polymeren und ist in verschiedenen Farbtönen 
erhältlich. Bitte beachten Sie, dass sich dunkle 
Farbtöne in der Sonne stark aufheizen können. 
Leichte Farbunterschiede sind wegen dem hohen 
Naturfaser-Anteil nicht zu verhindern. 

Der Farbton ist mir besonders wichtig. 
>	 Das hellste Hartholz ist Garapa. Aber auch die 

heimischen Hölzer Eiche und Lärche haben zu 
Beginn einen hellen, gelben Farbton. Durch einen 
gleichmäßig braunen Farbton zeichnen sich die 
Thermohölzer Kiefer und Esche aus. Die Harthölzer 
wie z.B. Bangkirai und Mandioqueira tendieren eher 
ins rötliche. 

Der Farbton soll erhalten bleiben.
>	 Eine regelmäßige Pflege ist wichtig, damit Ihre Ter-

rasse lange hält. Grober Schmutz sollte regelmäßig 
entfernt werden. Ein- bis zweimal im Jahr sollte die 
Terrasse intensiv gereinigt werden. Ein Holzanstrich 
mit den Osmo Terrassen-Ölen erhält auch über 
einen langen Zeitraum die ursprüngliche Farbe des 
Holzes. Im Übrigen: Alle Hölzer „vergrauen“. 

Mir ist wichtig, dass das Holz aus nachhaltiger 
Waldwirtschaft oder aus Europa stammt. 
>	 Achten Sie auf das FSC®-Zertifikat für verantwor-

tungsvolle Waldwirtschaft. Wenn Sie grundsätzlich 
keine exotischen Hölzer wünschen, bieten wir Ihnen 
mit unseren Thermohölzern aus Kiefer und Esche 
besonders widerstandsfähige Alternativen aus euro-
päischen Wäldern. 

Ich plane einen Balkon oder eine Dachterrasse. 

>	 Vorschriften für die Statik von Balkonen und Dach-
terrassen unterscheiden sich regional. Manche 
Holzarten sind zugelassen, Produkte aus BPC/ 
WPC dagegen nicht. Bitte nehmen Sie die Bera-
tung durch Ihren Holzhändler oder Handwerker in 
Anspruch.  

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer Terrasse haben, richten Sie sich bei der Planung und Ausführung  
an allgemein bekannte handwerkliche Regeln, unsere Montageanleitungen, sowie an die Anwendungs- 
empfehlungen des GD Holz. Bitte nehmen Sie die Beratung durch Ihren Holzhändler oder Handwerker in  
Anspruch.
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KOSTENÜBERSICHT

TERRASSENDIELEN MIT SYSTEM

THERMOHOLZ ESCHE     

Quadratmeter (m2) ab 99,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab   9,49	 €

GARAPA

Quadratmeter (m2) ab 67,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab 9,84	 €

EUROPÄISCHE LÄRCHE     

Quadratmeter (m2) ab 29,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab   4,27	 €

BANGKIRAI  

Quadratmeter (m2) ab 74,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab 10,86	 €

KIEFER (KDI)      

Quadratmeter (m2) ab 17,50	 €

Laufender Meter (lfm) ab   1,64	 €

DOUGLASIE     

Quadratmeter (m2) ab 29,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab   4,27	 €

THERMOHOLZ KIEFER 

Quadratmeter (m2) ab 52,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab   7,40	 €

IPE     

Quadratmeter (m2) ab 119,90	€

Laufender Meter (lfm) ab   11,99	€

CUMARU    

Quadratmeter (m2) ab 83,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab   8,39	 €

MANDIOQUEIRA      

Quadratmeter (m2) ab 69,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab 10,13	 €

SIBIRISCHE LÄRCHE     

Quadratmeter (m2) ab 39,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab   5,70	 €

TALI

Quadratmeter (m2) ab 73,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab 10,71	 €

EICHE

Quadratmeter (m2) ab 89,90	 €

Laufender Meter (lfm) ab 13,03	 €

ca. 30 – 35
EDELSTAHL-
SCHRAUBEN

METALL- 
WINKEL

ca. 2,5 lfm
UNTERKON-
STRUKTION

UND NICHT VERGESSEN:  
Zusätzlich benötigen Sie für die Kon-
struktion einer professionell verlegten 
Terrasse pro Quadratmeter:

Die Osmo-Systemverbindung ermöglicht Ihnen eine 
stabile und einfache Endlos-Verlegung ohne unnötigen 
Verschnitt. Damit sind Sie unabhängig von der Länge 
der Dielen und profitieren von kleineren Packmaßen. 
Die Terrassendielen mit System werden in unserem 
Werk in Warendorf produziert. Normalerweise wird  

dabei die „gute Seite“ als Oberseite definiert. Wir  
bieten Ihnen jedoch auch Systemdielen an, die eine  
so hohe Qualität haben, dass Sie sie beidseitig ver-
wenden können. 
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TERRASSEN

>> Edelstahlschrauben
>> Unterlegpads
>> Unterlegstreifen
>> Wurzelvlies
>> Catstep Zubehör

>> Schrauben für  
Winkelbefestigung

>> Terrassenclipper
>> Befestigungs-“Clip“
>> Abstandhalter

Die Lebensdauer einer Terrasse hängt wesentlich von der  
fach- und holzgerechten Verlegung ab. Mit dem Zubehör von 
Osmo sind Sie immer auf der sicheren Seite. Alle Zubehörteile 
wurden perfekt aufeinander abgestimmt, so dass Ihnen die 
Arbeit leicht von der Hand geht.

Zubehör 
Terrassendielen mit 
„Clip-Befestigung“

schwarzer Kunststoff Clip  
mit Schrauben 5 x 40 mm 

Material Kunststoff schwarz

25 Stück je VPE 25 665� 03� 500 	 18,95

200 Stück je VPE 10 665� 03� 700 	 109,00

Zubehör 
Schrauben für  
Winkelbefestigung 

Konstruktionsschraube  
inkl. Bit TX 40

Winkel Verbindung  
Unterkonstruktion

20 Stück je Karton

Dimensionen 60 x 60 x 45 mm 8 x 40 mm

Metall, feuerverzinkt 50 665� 03� 600 	 1,00      

Stahl, Ruspert besch.       25 665� 17� 400 	 6,95

Zubehör 
Unterleg-Pad

zum Schutz z.B.  
der Dachhaut 60 Stück je VPE 24 Stück je VPE 12 Stück je VPE � 

Dimensionen 3 x 60 x 90 mm 8 x 60 x 90 mm 20 x 60 x 90 mm 8 x 77 x 2300 mm

Gummigranulat   665� 16� 900 	 19,90   665� 17� 000 	 10,95   665� 24� 900 	 10,95   665� 18� 800 	 7,90

Zubehör 
Wurzelvlies

Dimensionen 1,5 x 10 m (15m²)

Kunststoff   665� 19� 000 	 18,90

Zubehör 
Catstep
höhenverstellbar für Holz-
unterkonstruktion, Platte  
V2A, Fuß feuerverzinkt Nivellierfuss Catstep Schraubplatte für Catstep

Dimensionen 8 x 50 mm 4 x 40 x 90 mm (ohne Nivellierfuss)

V2A       100 665� 11� 200 	 7,95

Metall, feuerverzinkt 100 665� 16� 800 	 2,90      

* Wir empfehlen die zusätzliche Verwendung der Abstandhalter!

Zubehör 
Aluminium  
Unterkonstruktion

Unterkonstruktion Unterkonstruktion* Schraube, 100 je VPE

B x T x H 40 x 23 x 1800 mm 65 x 44 x 4000 mm 4,8 x 45 mm

Aluminium   665� 20� 400 	 27,90   665� 23� 800 	 69,90 25 665� 24� 800 	 19,95

DAS PASSENDE ZUBEHÖR
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ZUBEHÖR

Zubehör 
Verstellfüße

Verstellfuss Small Foot Verstellfuss Big Foot

Dimensionen 3,5 - 6,5 cm höhenverstellbar 6,0 - 14,0 cm höhenverstellbar

Kunststoff schwarz   665� 23� 300 	 4,95   665� 23� 400 	 5,95

Zubehör 
Abstandhalter
für gleiche Abstände und 
konstruktiven Holzschutz 
Dielenabstand ca. 7mm 80 Stück je VPE

Kunststoff   665� 18� 900 	 17,50

Zubehör 
Terrassenzwinge  

ca. 70 cm Spannweite TerrassenFix Zwinge

Aluminium 10 665� 24� 700 	 119,90

Zubehör 
Hartholz-Versenker  

mit Tiefenstopp  
inkl. 5 mm Holzbohrer Hartholz - Versenker

Standard*   665� 23� 700 	 22,90

Zubehör 
Terrassenclipper 
für unsichtbare Verschrau-
bung mit Dielenbreiten von 
125-150 mm 20 Stück je VPE 70 Stück je VPE 20 Stück je VPE 70 Stück je VPE

für 20mm Dielen   665� 22� 300 	 23,90   665� 22� 200 	 73,90            

für 25mm Dielen               665� 19� 100 	 23,90   665� 19� 200 	 73,90

* nicht für gerbsäurehaltige Hölzer geeignet 

Zubehör 
Edelstahlschrauben 

Material Edelstahl V2A Edelstahl V2A Edelstahl gehärtet* Edelstahl gehärtet*

Dimensionen 5,5 x 50 mm 5,5 x 60 mm 5 x 50 mm 5 x 60 mm

100 Stück je VPE 25 665� 13� 500 	 25,90 25 665� 13� 600 	 28,90 13 665� 14� 500 	 21,90 13 665� 14� 600 	 23,90

500 Stück je VPE 5 665� 16� 400 	 129,00 5 665� 16� 500 	 139,00 16 665� 24� 100 	 89,90 16 665� 24� 200 	 99,90
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MULTI-DECK
PERFEKT. AUF DAUER.

Ich mag es bequem. 
Meine Terrasse aus 
Multi-Deck ist pflege-
leicht und hält viel  
aus – dank Hightech 
und Natur.
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TERRASSEN

20 x 140 mm

Oberfläche glatt, braun Oberfläche genutet, grau

Oberfläche genutet, grau

Oberfläche genutet, braun 

Oberfläche genutet, braun 

25 x 150 mm 

Oberfläche geriffelt, grau Oberfläche geriffelt, braun 

25 x 245 mm

Oberfläche „französisch“, hellgrau Oberfläche „französisch“, dunkelbraun Oberfläche glatt, hellgrau Oberfläche glatt, dunkelbraun

Oberfläche glatt, grau 

25 x 140 mm

Oberfläche geriffelt, dunkelbraun Oberfläche geriffelt, hellgrauOberfläche genutet, dunkelbraun Oberfläche genutet, hellgrau 

ÜBERSICHT HOHLKAMMER PROFILE 

ÜBERSICHT VOLLPROFIL

Oberfläche genutet, graubeigeOberfläche geriffelt, graubeige
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MULTI-DECK

MULTI-DECK

Oberfläche strukturiert, Ipé Oberfläche strukturiert, Walnuss Oberfläche tief strukturiert, Ipé Oberfläche tief strukturiert, Walnuss 

Oberfläche strukturiert, Graystone Oberfläche tief strukturiert, Graystone Oberfläche �strukturiert, Rosewood Oberfläche tief strukturiert, Rosewood

ÜBERSICHT VOLLPROFIL CO-EXTRUSION

20 x 145 mm

WIDERSTANDSFÄHIG, 
DAUERHAFT UND UV-
STABIL

>	 60% Bambus und 40% Polymere 
>	 pflegeleicht, dauerhaft und formstabil
>	 quillt und schwindet kaum 
>	 kein Befall von Schimmel, Pilze und Schädlinge 
>	 durchgefärbtes Material
>	 zu 100% recyclebar
>	 Bearbeitung mit normalen Werkzeugen
>	 beidseitig verwendbar
>	 Leichte Farbabweichungen lassen sich nicht  

verhindern, da auch Multi-Deck zu einem großen 
Teil aus einem natürlichen Werkstoff besteht

>	 Bitte beachten Sie bei der Montage Ihrer Terrasse 
unbedingt unsere Verlegehinweise

Das Osmo Multi-Deck besteht aus einem besonders 
pflegeleichten und langlebigen Material, das zu 60% 
aus nachwachsenden Rohstoffen (Bambus) hergestellt 
wird. Die ausgezeichneten Materialeigenschaften von 
Bambus werden im Verbund mit Polymeren weiter 
optimiert. Multi-Deck ist extrem widerstandsfähig, 
dauerhaft und UV-stabil. Es reißt nicht, splittert nicht 
und harzt nicht. Da Bambus kaum Wasser aufnimmt, 
quillt und schwindet das Material in der Stärke und 
Breite weniger als Holz. Die größere Ausdehnung in 
der Länge muss bei der Planung beachtet werden.
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TERRASSEN

UNSERE VIDEOANLEITUNG ZUM 
VERLEGEN VON TERRASSEN. EIN-
FACH DEN QR-CODE SCANNEN.
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MULTI-DECK

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 65. 

>	 leichte Verlegung aufgrund des geringen Gewichts
>	 keine störenden Schraubenköpfe, da verdeckte 

Befestigung
>	 Bearbeitung mit normalen Werkzeugen
>	 beidseitig verwendbar
>	 Leichte Farbabweichungen lassen sich nicht  

verhindern, da auch Multi-Deck zu einem großen 
Teil aus einem natürlichen Werkstoff besteht

>	 Bitte beachten Sie bei der Montage Ihrer Terrasse 
unbedingt unsere Verlegehinweise

HOHLKAMMER PROFILE

Die Osmo Multi-Deck Hohlkammerdielen sind be-
sonders leicht und zeichnen sich durch ein sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Dabei sind die Hohl-
kammerdielen nicht weniger belastbar als eine massive 
Multi-Deck Terrassendiele. Die breite Multi-Deck Hohl- 
kammerdiele ermöglicht mit einer Breite von 245 mm 
eine besonders schnelle Verlegung. Sie haben die Wahl  
zwischen vier unterschiedlichen Oberflächen und vier 
Farben. 

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
MULTI-DECK

Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele (Hohlkammer) Terrassendiele (Hohlkammer) Terrassendiele (Hohlkammer) Terrassendiele (Hohlkammer)

S x B 20 x 140 mm 20 x 140 mm 25 x 150 mm 25 x 150 mm

Oberfläche braun grau braun grau

Ober- | Unterseite glatt oder genutet glatt oder genutet genutet oder geriffelt genutet oder geriffelt

Artikelnummer 646� 16� 800 646� 16� 900 646� 13� 400 646� 14� 500

Preis per m2 54,90 54,90 59,90 59,90

Preis per lfm 7,68 7,68 8,98 8,98

Länge (in cm) 300 | 400 | 500 300 | 400 | 500 300 | 400 | 500 300 | 400 | 500

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
MULTI-DECK

Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele Terrassendiele Terrassendiele

S x B 25 x 150 mm 25 x 245 mm 25 x 245 mm

Oberfläche graubeige hellgrau dunkelbraun

Ober- | Unterseite genutet oder geriffelt französisch oder glatt französisch oder glatt

Artikelnummer 646� 36� 300 646� 30� 300 646� 30� 400

Preis per m2 69,90 69,90 69,90

Preis per lfm 10,48 17,12 17,12

Länge (in cm) 300 | 400 | 500 300 | 400 300 | 400

glatt geriffelt hellgrau graugenutet „französisch“ braun dunkelbraun

OBERFLÄCHEN FARBEN

graubeige
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DAUERHAFT UND 
FORMSTABIL

MULTI-DECK

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 65. 

>	 leichte Bearbeitung, da es nach Bedarf wie Holz 
bearbeitet werden kann

>	 keine störenden Schraubenköpfe, da verdeckte 
Befestigung

>	 Bearbeitung mit normalen Werkzeugen
>	 beidseitig verwendbar
>	 Leichte Farbabweichungen lassen sich nicht ver-

hindern, da auch Multi-Deck zu einem großen Teil 
aus einem natürlichen Werkstoff besteht

>	 Bitte beachten Sie bei der Montage Ihrer Terrasse 
unbedingt unsere Verlegehinweise

VOLLPROFILE

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
MULTI-DECK

Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele (Vollprofil) Terrassendiele (Vollprofil)

S x B 25 x 140 mm 25 x 140 mm

Oberfläche dunkelbraun hellgrau

Ober- | Unterseite genutet oder geriffelt genutet oder geriffelt

Artikelnummer 646� 20� 200 646� 20� 300

Preis per m2 94,90 94,90

Preis per lfm 13,28 13,28

Länge (in cm) 300 | 400 | 500 300 | 400 | 500

geriffeltgenutet dunkelbraun

OBERFLÄCHEN FARBEN

grau

Mit den massiven Multi-Deck Terrassendielen haben 
Sie die Möglichkeit das Material bei Bedarf genauso 
wie Holz zu bearbeiten. Es lässt sich mit handelsüb-
lichen Werkzeugen einfach in der Breite oder Länge 
bearbeiten, ohne dass Hohlkammern sichtbar werden. 
Sie haben die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen 
Oberflächen und Farben.
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MULTI-DECK

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Länge an.Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 65. 

>	 höhere Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse  
als Hohlkammern und Vollprofile

>	 geringere Längenausdehnung
>	 einfachere Reinigung
>	 keine störenden Schraubenköpfe, da verdeckte 

Befestigung
>	 Bearbeitung mit normalen Werkzeugen
>	 beidseitig verwendbar
>	 Leichte Farbabweichungen lassen sich nicht  

verhindern, da auch Multi-Deck zu einem großen 
Teil aus einem natürlichen Werkstoff besteht

>	 Bitte beachten Sie bei der Montage Ihrer Terrasse 
unbedingt unsere Verlegehinweise

VOLLPROFILE CO-EXTRUSION

Boden- und  
Konstruktionshölzer 
MULTI-DECK

Längen nach Verfügbarkeit Terrassendiele Terrassendiele Terrassendiele Terrassendiele

S x B 20 x 145 mm 20 x 145 mm 20 x 145 mm 20 x 145 mm

Oberfläche Ipe Walnuss Graystone Rosewood

Ober- | Unterseite feine oder tiefe Struktur feine oder tiefe Struktur feine oder tiefe Struktur feine oder tiefe Struktur

Artikelnummer 646� 31� 400 646� 31� 500 646� 33� 000 646� 33� 100

Preis per m2 99,90 99,90 99,90 99,90

Preis per lfm 14,48 14,48 14,48 14,48

Länge (in cm) 300 | 400 | 500 300 | 400 | 500 300 | 400 | 500 300 | 400 | 500

BESUCHEN SIE UNS 
AUCH IM INTERNET: 
WWW.OSMO.DE

strukturiert tief strukturiert Ipe Walnuss Graystone Rosewood

OBERFLÄCHEN FARBEN

Bei der Co-Extrusion wird mit Wärme und Druck ein 
widerstandsfähiger Kunststoff auf das Multi-Deck  
Material aufgebracht. Dieser ist widerstandsfähiger  
und unempfindlicher gegen manuelle Beschädigungen. 
Die Multi-Deck Co-Extrusion Terrassendielen lassen 
sich noch einfacher als die anderen Multi-Deck  
Terrassendielen reinigen. Selbst hartnäckige Flecken 
wie Fett lassen sich einfach mit haushaltsüblichen  
Mitteln entfernen. Sie können zwischen drei holz- 
ähnlichen Farben und einem trendigen Grau wählen. 
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MULTI-DECK ZUBEHÖR

Unterkonstruktion 
MULTI-DECK

Längen nach Verfügbarkeit Unterkonstruktion Unterkonstruktion Unterkonstruktion Unterkonstruktion

S x B 28 x 50 mm 28 x 50 mm 40 x 60 mm 40 x 60 mm

Oberfläche braun grau braun grau

Artikelnummer 646� 13� 500 646� 14� 600 646� 17� 000 646� 17� 100

Preis per m2 69,90 69,90 99,90 99,90

Preis per lfm 3,49 3,49 5,99 5,99

Länge (in cm) 300 | 400 300 | 400 300 | 400 300 | 400

Abschlussleiste 
MULTI-DECK 

Abschlussleiste Abschlussleiste Abschlussleiste Abschlussleiste Abschlussleiste

S x B 40 x 40 mm 40 x 40 mm 40 x 40 mm 40 x 40 mm 40 x 40 mm

Oberfläche braun grau dunkelbraun hellgrau graubeige

Ober- | Unterseite glatt glatt glatt glatt glatt

Artikelnummer 646� 13� 600 646� 14� 700 646� 20� 400 646� 20� 500 646� 36� 400

Preis per m2 69,90 69,90 69,90 69,90 79,90

Preis per lfm 2,79 2,79 2,79 2,79 3,19

Länge (in cm) 290 290 290 290 290

Zubehör 
MULTI-DECK

 
für 20 mm Terrassendielen

Befestigungsclip mit 
Schrauben

Befestigungsclip mit 
Schrauben

Startklammer mit 
Schrauben

Startklammer mit 
Schrauben

Befestigungsklammer für 
Unterkonstruktion

Material Edelstahl Edelstahl schwarz Edelstahl Edelstahl schwarz Edelstahl

10 Stück je VP             25 665� 19� 800 	 6,45 25 665� 26� 500 	 6,80 25 665� 18� 000 	 5,45

25 Stück je VPE 25 665� 19� 600 	 14,90 25 665� 26� 300 	 15,65                  

100 Stück je VPE             10 665� 19� 900 	 54,90 10 665� 26� 600 	 57,65 10 665� 18� 100 	 44,90

200 Stück je VPE 10 665� 19� 700 	 99,90 10 665� 26� 400 	104,90                  

Zubehör 
MULTI-DECK

 
für 25 mm Terrassendielen

Befestigungsclip mit 
Schrauben

Befestigungsclip mit 
Schrauben

Startklammer mit 
Schrauben

Startklammer mit 
Schrauben

Befestigungsklammer für 
Unterkonstruktion

Material Edelstahl Edelstahl schwarz Edelstahl Edelstahl schwarz Edelstahl

10 Stück je VP             25 665� 18� 200 	 6,45 25 665� 26� 100 	 6,80 25 665� 18� 000 	 5,45

25 Stück je VPE 25 665� 17� 800 	 14,90 25 665� 25� 900 	 15,65                  

100 Stück je VPE             10 665� 18� 300 	 54,90 10 665� 26� 200 	 57,65 10 665� 18� 100 	 44,90

200 Stück je VPE 10 665� 17� 900 	 99,90 10 665� 26� 000 	104,90                  

Bedarf ca. 18 Stück / m² Bedarf ca. 2,5 Stück / lfm Wandanschluss Bedarf ca. 6 Stück / m²
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INFOS & TIPPS

HOLZ – EIN WERKSTOFF MIT CHARAKTER

THERMOHOLZ 

Durch thermische Behandlung des Holzes verliert dieses seine 
Elastizität und kann spröde werden. Risse und Sprödigkeit las-
sen sich bei thermisch behandelter Ware nicht vermeiden. Diese 
Risse können auch nach der Montage auftreten.

WECHSELDREHWUCHS

Wechseldrehwuchs ist eine bei verschiedenen Tropenhölzern 
z.B. Cumaru vorkommende Struktur. Hierbei kann es zu einem 
stärkeren Verzug und teilweise rauer Oberfläche kommen. Bitte 
beachten Sie, dass sich stark drehwüchsige Hölzer nicht für die 
unsichtbare Befestigung eignen.

RAUIGKEIT UND HOBELSCHLÄGE 

Vereinzelnt kann es bei einigen Lamellen und Profilen zu rauen 
Stellen und sogenannten Hobelschlägen auf der Oberfläche 
kommen. Trotz großer Sorgfalt in der Herstellung können diese 
rauen Stellen nicht grundsätzlich vermieden werden. Beson-
ders im Astbereich oder bei entgegen der Bearbeitung gerich-
teten Holzfasern sind je nach Holzart raue Stellen oder kleine 
Faserausrisse möglich. Leichte Ausfransungen an den Enden 
können vereinzelnt auftreten und lassen sich leicht entfernen. 

MULTI-DECK / MULTI-FENCE  
„FLECKENBILDUNG“ 

Multi-Deck / Multi-Fence enthält Lignin. Ein Teil dieses Lignins ist 
wasserlöslich, sogenannte Ligninderivate. Diese können was-
serfleckenähnliche Verfärbungen hervorrufen. Durch den Einfluss 
von Witterung werden diese Ligninderivate mit der Zeit „ausge-
waschen“ und die Flecken verschwinden.

HOLZINHALTSSTOFFE 

Bei harzhaltigen Hölzern wie Lärche, Kiefer, Fichte oder Dou-
glasie kann in der ersten Zeit vermehrt Harz austreten. Auch im 
Nachhinein kann Harz auch bei farbigen Sichtblenden austreten. 
Dieses lässt sich z.B. mit unserem „Harzentferner" entfernen. 
Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern treten vereinzelt grünliche 
Ausblühungen (Salze) an der Oberfläche auf. Diese wittern mit 
der Zeit ab. Bei Überseehölzern wie z.B. Bangkirai oder Cumaru 
können in der ersten Zeit farbige Inhaltsstoffe ausgewaschen 
werden. Daher müssen umliegende Bauteile durch entspre-
chende Konstruktionen oder Abdeckungen geschützt werden.

OBERFLÄCHE MULTI-DECK 

Unser Multi-Deck besteht aus einem Mischungsverhältnis von 
60% Bambus und 40% Polymeren mit Additiven. Dieses wird 
vermischt, extrudiert und anschließend geschliffen. Vereinzelnt 
vorkommende kleine andersfarbige Einschlüsse sind Produkti-
onsbedingt nicht zu verhindern. Die Oberfläche von Multi-Deck 
sollte vor manuellen Beschädigungen geschützt werden, da es 
sonst zu Kratzern kommen kann. Dunkle pigmentierte Oberflä-
chen werden unter UV-Einstrahlung warm.
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SCHÖNHEITSFEHLER

VERZUG 

Bei natürlich gewachsenen Werkstoffen kann es zu mäßigem und 
vereinzelt auch zu starkem Verzug kommen. Der richtige Ab-
stand der Unterkonstruktion kann dem Verzug entgegenwirken. 
Bereits verzogene Terrassendielen können beim Zuschneiden 
„gesund gekappt“ werden. Durch bauseitigen Zuschnitt kann 
der Verzug vermindert werden. Nicht jedes Brett kann in der 
ganzen Länge verzugsfrei sein.

KATALOGMASSE TERRASSENHOLZ

Die angegebenen Profil- und Brettmaße sind Berechnungsmaße, 
die im Terrassenbereich in der Länge bis zu 5 cm und in der 
Breite bis zu 1 cm vom tatsächlichen Maß abweichen können. 
Dies ist einschlagbedingt und dem Quellen und Schwinden des 
Holzes geschuldet.

DIFFERENZEN / QUELLEN UND SCHWINDEN 

Holz ist ein natürlicher Werkstoff der „arbeitet“. Daher kann es 
unter dem Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit zu Maßver-
änderung der Holzprofile in Stärke und Breite kommen (bis zu 
10 %). Dieses Quellen und Schwinden sollten Sie bei der Pla-
nung, besonders bei Terrassendecks (auch bei Terrassendielen 
mit System) konstruktiv berücksichtigen. Bei den Sichtblenden 
kann durch das Schwinden des Holzes auch die unbehandel-
te Feder der Sichtblendenfüllung sichtbar werden. Dieses ist 
unvermeidbar und kann bauseits durch Nachstreichen beseitigt 
werden. Reparaturfarbe auf Anfrage.

ÄSTE, MASERUNG 

Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedigten Einflüssen 
kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Gesunde Äste 
geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. 
Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. 
Vereinzelt aussgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Ast
bereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen  
Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Auch bei farblich be-
handelten Holz gehören Äste, auch größere Äste mit leichter 
Rissbildung, zum natürlichen Erscheinungsbild.

FARBSPIEL 

Je nach Holzart zeichnen sich einzelne Holzprofile bei Terrassen-
dielen, Sichtblenden und Zäunen durch ein natürliches Farbspiel 
aus. Dieses unterschiedliche Farbspiel verleiht dem Produkt ein 
lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen, indivi-
duellen Charakter des Holzes. Das natürliche Farbspiel ist kein 
Sortierkriterium.

RISSBILDUNG 

Natürliche Witterungseinflüsse wie Sonne, Feuchtigkeit und  
UV-Strahlung wirken sich je nach Holzart unterschiedlich auf das 
Holz aus. So können sich Risse bilden, die aber keinen Einfluss 
auf die Haltbarkeit haben. Rissbildung ist eine natürliche Holzei-
genschaft und kein Anlass für eine Beanstandung.
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HOLZ-
ENTGRAUER

GUT GEPFLEGT – HÄLT LÄNGER

INFOS & TIPPS

Terrassendielen sind den Wettereinflüssen und mechanischer Beanspruchung besonders stark ausgesetzt. Mit einigen Tricks  
können Sie das hochwertige Holz auf Dauer schön erhalten.

HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

Holz-Entgrauer Kraft-Gel stellt den natürlichen Charakter von 
unbewittertem Holz wieder her; der frische, warme Farbton  
wird erneut sichtbar. Besonders empfohlen für Holzterrassen.

>> flüssiger Spezialreiniger, für außen
>> Anwendung: Je nach Vergrauung pur oder verdünnt  

mit Wasser mischen. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit  
Vergrauung mit Wurzelbürste und viel Wasser entfernen. 

>> 1 Liter reicht je nach Vergrauung für ca. 10 – 30 m²

WPC & BPC 
REINIGER

BPC REINIGER 

BPC Reiniger wurde speziell für Multi-Deck-Dielen entwickelt. 
Diese Terrassendielen sind besonders pflegeleicht, doch 
von Zeit zu Zeit sollte auch sie gereinigt werden. Fett- und 
säurehaltige Flecken, zum Beispiel nach einem Grillabend, 
entfernen Sie mit dem BPC Reiniger am besten sofort. Eine 
Grundreinigung wird je nach Disposition der Terrasse etwa 
ein- bis zweimal jährlich empfohlen.

HOLZTERRASSEN 

REINIGER

HOLZTERRASSEN-REINIGER

Der Holzterrassen-Reiniger ist ein hochwirksames Wisch- 
konzentrat zur Reinigung von Terrassenbelägen aus geöltem 
oder unbehandeltem Holz. Er ist einfach in der Anwendung  
und hat eine tiefenwirksame Reinigungskraft.
>	 Entfernt mühelos Verschmutzungen
>	 Gebindegrößen: 1 und 5 Liter 
>	 1 Liter reicht für ca. 30 - 100 m2, je nach Verschmutzung

EMPFEHLUNG
GARD CLEAN

GARD CLEAN

Mindestens einmal im Jahr sollten Sie Ihre Terrasse gründlich 
reinigen. Ideal dafür eignet sich Osmo Gard Clean. Es entfernt 
mühelos Grünbelag und andere Verschmutzungen auf Ihrer 
Terrasse.
>	 Hochwirksames Konzentrat, für außen
>	 Gebindegrößen: 1 und 5 Liter 
>	 1 Liter reicht für ca. 30 - 100 m2, je nach Befall
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NATÜRLICHE ÖLE – SCHUTZ VON INNEN

Die Osmo-Anstriche basieren auf natürlichen pflanzlichen 
Ölen (Sonnenblumen-, Soja- und Distelöl). Die Bindemittel 
dringen in das Holz ein und vernetzen sich beim Trocknen 
fest mit dem Holz. Das Holz wird so – im Gegensatz zu 
herkömmlichen filmbildenden Lacken – von innen heraus 
geschützt. Nicht nur das Aufquellen und Schwinden des 
Holzes wird stark reduziert, sondern auch Splitterbildung 
vermindert. Die geölte Oberfläche wird widerstandsfähiger.

TERRASSENPFLEGE

ENTGRAUER, ANTI-RUTSCH UND SPEZIAL-ÖLE

Offenporige Holzanstriche auf Naturölbasis – diese Idee der Osmo-Gründer hat sich über Jahrzehnte bewährt. Denn im Gegensatz 
zu Lacken sind die Osmo Anstriche perfekt auf die Eigenschaften von Holz abgestimmt. 

ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Rutschhemmender, ölbasierter Anstrich – mehr Sicherheit für 
Ihre Familie. Verlängert durch zusätzlichen Abwitterungsschutz 
die Haltbarkeit von zuvor aufgebrachten Öl-Anstrichen.  
Oberfläche geschützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall. 

>> Farblos, seidenmatt, für außen. Besonders empfohlen  
für Terrassendecks

>> Empfohlen als Endanstrich auf pigmentiertem Erstanstrich
>> 1 Liter reicht für ca. 24 m2 bei einem Anstrich

TERRASSEN-
ÖLE

HIRNHOLZ-
WACHS

TERRASSEN-ÖLE

Entwickelt für die individuellen Anforderungen von Edel- 
hölzern. Glätten die Holzoberfläche, schützen sie vor Ver- 
grauung und machen sie wasser- und schmutzabweisend.

>> Garapa-Öl, Bangkirai-Öl, Douglasien-Öl, Lärchen-Öl, 
Teak-Öl, Thermoholz-Öl, Terrassen-Öl Mooreiche,  
Terrassen-Öl Grau

>> Farblos oder naturgetönt, seidenmatt, für außen. Be- 
sonders empfohlen für Gartenmöbel und Terrassendecks. 

>> 1 Liter reicht für ca. 12 m2 bei zwei Anstrichen

EMPFEHLUNG
ANTI-RUTSCH

HIRNHOLZ-WACHS

Um das Terrassenholz vor starkem Austrocknen zu schützen 
sollten Sie nach dem Zuschneiden das Holz stirnseitig mit dem 
Osmo Hirnholzwachs behandeln. 
>	 versiegelt das Holz
>	 schützt vor starkem Austrocknen und Rissbildung
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INFOS & TIPPS

  BANGKIRAI CUMARU DOUGLASIE EICHE EUROPÄISCHE LÄRCHE GARAPA

             

Hauptherkunftsländer Süd-, Südostasien Südamerika Mitteleuropa Mitteleuropa Mitteleuropa Südamerika

Vorteile > �sehr dauerhaftes Holz
> �für Erdverbau und 

Wasserbau geeignet
> �sehr hohe Beständig-

keit gegen Pilze und 
Schimmel

> �sehr dauerhaftes Holz
> �für Erdverbau und 

Wasserbau geeignet
> �sehr hohe Beständig-

keit gegen Pilze und 
Schimmel

> �gutes Preis-Leistungs-
verhältnis

> �leicht zu bearbeiten
> �gute statische Eigen-

schaften
> �Holz aus heimischen 

Wäldern

> �sehr dauerhaftes Holz
> �sehr hohe Beständig-

keit gegen Pilze und 
Schimmel 

> �Holz aus heimischen 
Wäldern

> �gutes Preis-Leistungs-
verhältnis

> �leicht zu bearbeiten
> �gute statische Eigen-

schaften
> �Holz aus heimischen 

Wäldern

> �sehr dauerhaftes Holz
> �für Erdverbau und 

Wasserbau geeignet
> �sehr hohe Beständig-

keit gegen Pilze und 
Schimmel

Haltbarkeit  
im Außenbereich

sehr gut, auch im 
direkten Erdkontakt

sehr gut, auch im 
direkten Erdkontakt

gut, ohne direkten 
Erdkontakt

sehr gut, ohne direkten 
Erdkontakt 

gut, ohne direkten 
Erdkontakt

sehr gut, auch im 
direkten Erdkontakt

Dauerhaftigkeit  
nach DIN EN 350-2

ll I III II-III III-IV I-II

Härte / Strapazier
fähigkeit

sehr hart sehr hart mittel sehr hart mittel sehr hart

Oberfläche glatt, geriffelt oder 
genutet

glatt glatt, geriffelt oder 
genutet

glatt glatt oder geriffelt glatt, geriffelt oder 
genutet

Äste gering gering hoch mittel hoch gering

Rissigkeit mittel mittel-hoch mittel mittel hoch mittel 

Verzug mittel hoch, Wechseldrehwuchs mittel mittel mittel mittel

Harzhaltigkeit gering keine mittel keine mittel – hoch keine

Bearbeitbarkeit schwer, unbedingt 
vorbohren

schwer, unbedingt 
vorbohren

mittel, vorbohren 
empfohlen

mittel, unbedingt  
vorbohren 

mittel, vorbohren 
empfohlen

mittel, unbedingt 
vorbohren

Schwind- und  
Quellverhalten

hoch - bei der Konstruk-
tion unbedingt beachten

mittel mittel mittel - hoch mittel mittel

Geeignet für Anstrich gut nach Abwitterung mittel nach Abwitterung gut (empfohlen) mittel nach Abwitterung gut (empfohlen) mittel nach Abwitterung

Abstand bei  
der Terrassen- 
Unterkonstruktion

21 mm: 40 cm 
25 mm: 50 cm

21 mm: 40 cm 27 mm: 50 cm 21 mm: 40 cm 27 mm: 50 cm 21 mm: 40 cm
25 mm: 50 cm

Hinweise > �Austreten von Inhalts-
stoffen in den ersten 
Monaten möglich

> �Pinholes können 
vorkommen

> �Farbunterschiede 
möglich

> �Gerbsäurehaltig – 
Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

> �Austreten von Inhalts-
stoffen in den ersten 
Monaten möglich

> �breites Farbspektrum
> �Wechseldrehwuchs 

bei der Konstruktion 
beachten

> �Gerbsäurehaltig – 
Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

> �Farb- und Strukturab-
weichungen möglich

> �verstärkte Rissbildung 
im Astbereich

> �Austritt von Harz 
möglich

> �Gerbsäurehaltig – 
Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

> bitte beachten Sie  
    unsere Pflegehinweise 
    auf der Produktseite
> �Gerbsäurehaltig – 

Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

> verstärkte Rissbildung
    im Astbereich
> �Harzaustritt möglich
> �Gerbsäurehaltig – 

Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

> �Austreten von Inhalts-
stoffen in den ersten 
Monaten möglich

> �Farbunterschiede 
möglich

> �Gerbsäurehaltig – 
Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

ca. Gewicht pro m3  
bei Lieferung

1050 kg 1100 kg 500 kg 750 kg 550 kg 950 kg

Einschnitt  
bei Halbholz

Einschnitt  
bei Kreuzholz

Sämtliche Produkte aus dem Hause Osmo werden nach  
hohen deutschen Standards sorgfältig gefertigt und geprüft.

Alle Pfosten sind aus verzugsarmen, hochwertigem Kreuz- 
bzw. Halbholz. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung der 
Hölzer, dass Holz unter klimatischen Einflüssen im Sommer 
und Winter unterschiedlich arbeiten kann. Durch dieses  
Arbeiten (Quellen und Schwinden des Holzes) kann es zu  
Maßveränderungen in der Stärke und Breite kommen (bis zu  
10 % möglich). Die richtige Standortwahl und Konstruktion  
ist hier entscheidend.

Terrassenbeläge aus Holz sind in der Regel - insbesondere aus 
Nadelhölzern - keine Barfußdielen. Die Oberflächenbeschaf-
fenheit im späteren Gebraucht hängt wesentlich von den Holz- 
und Holzartspezifischen Faktoren ab.
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HOLZLEXIKON

IPE KIEFER KDI MANDIOQUEIRA SIBIRISCHE LÄRCHE TALI THERMOHOLZ ESCHE THERMOHOLZ KIEFER

             

Südamerika Nord- und Mitteleuropa Südamerika Osteuropa West-, Mittel- und 
Ostafrika

Mitteleuropa Skandinavien

> �sehr dauerhaftes Holz
> �für Erdverbau und 

Wasserbau geeignet
> �sehr hohe Beständig-

keit gegen Pilze und 
Schimmel

> �gutes Preis-Leistungs
Verhältnis

> �leicht zu bearbeiten
> �hohe Beständigkeit 

gegen Pilze und 
Schimmel durch 
Kesseldruckimpräg-
nierung

> �sehr dauerhaftes Holz
> �kaum Pinholes
> �günstige Alternative zu 

anderen Harthölzern
> �sehr hohe Beständig-

keit gegen Pilze und 
Schimmel 

> �gutes Preis-Leistungs
Verhältnis

> �leicht zu bearbeiten
> �gute statische Eigen-

schaften

> �sehr dauerhaftes Holz
> �für Erdverbau und 

Wasserbau geeignet
> �sehr hohe Beständig-

keit gegen Pilze und 
Schimmel

> �keine Pinholes

> �sehr dauerhaftes Holz
> �gutes Stehvermögen
> �ohne Einsatz von Che-

mie oder Holzschutz 
hergestellt

> �dimensionsstabil
> �kein Austritt von Harzen
> �geringe Wasserauf-

nahme

> �sehr dauerhaftes Holz
> �gutes Stehvermögen
> �ohne Einsatz von Che-

mie oder Holzschutz 
hergestellt

> �dimensionsstabil 
> �kein Austritt von Harzen
> �geringe Wasserauf-

nahme

sehr gut, auch im 
direkten Erdkontakt

gut, ohne direkten 
Erdkontakt

sehr gut, auch im 
direkten Erdkontakt

gut, ohne direkten 
Erdkontakt

sehr gut, auch im 
direkten Erdkontakt

sehr gut, ohne direkten 
Erdkontakt

sehr gut, ohne direkten 
Erdkontakt

I llI-IV (unbehandelt) I–II III I I-II II

sehr hart mittel sehr hart mittel sehr hart weich bis mittel mittel

glatt glatt, geriffelt oder 
genutet

glatt oder genutet glatt, geriffelt oder 
genutet

glatt oder geriffelt glatt oder fein genutet glatt oder geriffelt

gering hoch gering hoch gering gering gering - mittel

mittel mittel - hoch mittel - hoch mittel hoch mittel, feine Risse auf der 
Oberfläche

mittel

mittel mittel hoch mittel hoch mittel mittel

keine mittel keine hoch keine keine keine

schwer, unbedingt 
vorbohren

einfach, vorbohren 
empfohlen

schwer, unbedingt 
vorbohren

mittel, vorbohren 
empfohlen

schwer, unbedingt 
vorbohren

mittel, unbedingt 
vorbohren

leicht, unbedingt 
vorbohren

mittel mittel mittel - bei der Konstruk-
tion beachten 

mittel hoch - bei der Konstruk-
tion beachten 

gering gering

nicht geeignet gut nach Abwitterung mittel nach Abwitterung gut (empfohlen) gut nach Abwitterung gut (empfohlen) gut (empfohlen)

21 mm: 40 cm 21 mm: 40 cm
28 mm: 50 cm 

21 mm: 40 cm 27 mm: 50 cm 21 mm: 40 cm 20 mm: 35 cm 25 mm: 35 cm

> �Austreten von Inhalts-
stoffen in den ersten 
Monaten möglich

> �breites Farbspektrum
> �Wechseldrehwuchs 

bei der Konstruktion 
beachten

> �Gerbsäurehaltig – 
Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

> �Austreten von Impräg-
niersalze möglich

> �Harzaustritte möglich
> �Raue Stellen im 

Astbereich möglich

> �Austreten von Inhalts-
stoffen in den ersten 
Monaten möglich 

> �grobfaserig, raue 
Stellen möglich 

> �Gerbsäurehaltig - 
Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

> �Harzaustritt möglich
> �Gerbsäurehaltig - 

Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

> �Austreten von Inhalts-
stoffen in den ersten 
Monaten möglich

> �Wechseldrehwuchs 
bei der Konstruktion 
beachten

> �Gerbsäurehaltig – 
Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich 

> �nicht zugelassen für 
tragende Bereiche 

> �riecht leicht nach ther-
mischer Behandlung

> �neigt zu Rissen auf der 
Oberfläche 

> �spröde
> �Gerbsäurehaltig - 

Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

> �nicht zugelassen für 
tragende Bereiche 

> �riecht leicht nach ther-
mischer Behandlung

> �neigt zu Rissen auf der 
Oberfläche 

> �spröde
> �Gerbsäurehaltig - 

Dunkle Verfärbungen 
bei Kontakt mit Eisen 
möglich

1100 kg 550 kg 850 kg 550 kg 970 kg 650 kg 500 kg

Als zusätzlicher Schutz für unsere hochwertigen Produkte ist 
ein Pflegeanstrich immer von Vorteil. Er reduziert die natürliche 
Vergrauung und Rissbildung und steigert die Widerstands-
fähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Holz ist ein natürlich 
gewachsenes Produkt. Darum kann es bei einigen Holzarten 
zu Auswaschungen kommen, die beim Kontakt mit anderen 
Baumaterialien (Holz, Mauerwerk, Putz etc.) zu Verfärbungen 
führen können.  
Besonders bei Terrassenhölzern ist eine sorgfältige Auswahl 
und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten wichtig. Las-
sen Sie sich vor der Montage von Ihrem Fachhändler beraten! 

Bitte beachten Sie bei der Montage unbedingt die Hinweise 
und Anleitungen in unserem Katalog und in unseren Mon-
tageanleitungen. Halten Sie sich bei der Planung und Aus-
führung in jedem Fall an allgemein bekannte handwerkliche 
Regeln sowie an die Anwendungsempfehlungen des GD Holz 
und beachten Sie die örtlichen Begebenheiten und Vorschrif-
ten. 

Weitere Informationen zu Montage und Holzarten finden 
Sie unter: www.osmo.de
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Ihr Osmo-Fachhändler:

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG 
 
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf  

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf 

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200 

www.osmo.de 
info@osmo.de 

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Insbesondere sind offensicht
liche Mängel vor Einbau zu reklamieren. Alle Preisbeispiele sind unverbindliche Richtwerte und 
haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die angegebenen Preise sind Stückpreise und verstehen sich ohne Dekoration. Alle Preise in Euro  
inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise gültig ab 01.01.2015. Frühere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

© 2015 D 1.1. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise  
und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten  
wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produkt- 
verbesserung behalten wir uns Änderungen vor.

UNSERE KATALOGE 

> FASSADEN  
Fassadensysteme  
Fassadenprofile  
Fassadenholz

> FUSSBODEN  
Massivholzdielen  
Creativ-Dielen 

> GARTEN  
Terrassen  
Sichtblenden 

> HOLZANSTRICHE 
Für Innen und Außen  
Holzschutz und Pflege 

> HOLZ TRIFFT FARBE 
Magazin für Holzanstriche 

 
> INNENHOLZ  
Massivholzprofile für  
Wand und Decke 

> LEIMHOLZ  
Arbeitsplatten  
Treppenstufen  
Möbeltüren

> LEISTEN  
Funktionsleisten  
Bastelleisten  
Bodenprofile


